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1. feladat

Egy széntüzelésű erőműben a szén eltüzelésével nyert hő 30%-a alakul át munkává, 42%-át a hűtővízzel kell elvezetni, míg a többi hő közvetlenül a környezetnek adódik át. Az erőmű az óránként átáramló 1200 m3 térfogatú hűtővizet 2 °C-kal melegíti fel. (A víz fajhője 4200 J/kgK, a szén fűtőértéke 16000 kJ/kg, ρvíz = 103 kg/m3.)

a) Mekkora hasznos teljesítményt szolgáltat az erőmű?

b) Mennyi szenet kell 1 nap alatt eltüzelni?

 (6+4=10pont)
2. feladat

Három kondenzátort az ábra szerint kötöttünk össze, C1 = 2 F, C2 = 4 F, C3 = 2 F.
a) Mekkora a kondenzátor-rendszer A és B pontjai között mérhető eredő kapacitás?

b) Mekkora az egyes kondenzátorok fegyverzetein lévő töltés, ha az A és B pontokra egy  10 V feszültségű telepet kapcsolunk?
(4+6=10pont)
3. feladat

Tekintsük az ábrán adott kapcsolást, amely ellenállásokból és (félvezető) diódákból áll. R1 = 4 ,  R2 = 2 ,  R3 = 3 , a diódák nyitóirányban zérus, záróirányban végtelen nagy ellenállásúak. A telep feszültsége U = 12 V.
a) Mekkora áramok folynak át az egyes ellenállásokon a telep adott polaritása esetén?
b) Mekkora áram folyik a 4 Ω-os ellenálláson, ha a telep polaritását felcseréljük?

(5+5=10pont)
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