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MÉRÉS
Feladat: A grafit fajlagos ellenállásának meghatározása
Szükséges eszközök:

Feszültségforrás, grafitszál, tolómérő, vonalzó, egyenfeszültségű voltmérő, egyenáramú ampermérő, vezetékek krokodilcsipesszel.
A mérés elvi alapja:
A vezető ellenállására vonatkozó 
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 összefüggésből kifejezhető a ρ fajlagos ellenállás.

A mérés menete:

· Tolómérővel mérje meg a grafitszál d átmérőjét! (Előtte tanulmányozza a tolómérő működését bemutató segédletet!)
· Állítsa össze a következő kapcsolást, ahol a grafitszálat a krokodilcsipeszek segítségével fogja be az áramkörbe. 
· Mérje meg a grafitszál befogási pontjai közötti l távolságot!

· Mérje meg az U feszültség és az I áramerősség összetartozó értékeit!

· A mért adatokból számítsa ki az A keresztmetszetet, majd az R ellenállás, végül a ρ fajlagos ellenállás értékét!

· Foglalja táblázatba a mért, illetve számított adatokat!

· A méréseket és számításokat végezze el hasonló módon összesen legalább ötször, de minden alkalommal különböző hosszúságot választva!

· Számolja ki a kapott fajlagos ellenállások átlagát!
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