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MÉRÉS
Feladat: Vízmelegítés hatásfokának mérése
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Szükséges eszközök:

Feszültségforrás, fűtőszál a tartószerkezettel, ampermérő, vezetékek, 50g víz főzőpohárban, 
stopper óra, hőmérő.
A mérés menete:

1. Állítsa össze a képen látható áramkört.
Az áramforrás kapcsolóját a 12V-os állásba helyezzük és a fűtőszálat az ampermérőn keresztül ( 20A-es méréshatáron ) bekapcsoljuk az áramkörbe.
2. Mérjük meg, hogy a melegítés idejének függvényében hogyan változik a víz hőmér-séklete. ( idő(sec) → hőmérsékletváltozás (°C ) , t(s) → ∆T (°C ) )
· A mérés megkezdése előtt gondosan tervezze meg és készítse el a szükséges táb-lázatot!
· Percenként mérjük a víz hőmérsékletét, összesen 12 percen keresztül!

· Figyelje meg, hogy a mérés ideje alatt mekkora áram folyik ( átlagosan ) az áram-körben!

· A tápegység bekapcsolásával egyidőben inditsuk a stopper órát, és a mérés közben a hőmérővel folyamatosan kevergessük a vizet, az egyenletes melegedés érdekében!

· A mért adatok alapján készítsük el az idő → hőmérsékletváltozás grafikont a kiadott mm-papiron!
3. Határozzuk meg a vízmelegítés hatásfokát a melegítés különböző időszakaiban!
Az elektromos áram U∙I∙t munkájának csak egy bizonyos része ( %-a ) melegíti a vizet, és ez alakul át a víznek átadott hővé.
A számoláshoz szükséges további adatok:
a víz tömege 50g ; a víz fajhője 4183 J/kg∙°C ; a tápegység feszültsége 12V ; 
az áramerősség mért átlagos értéke.
· A méréseink alapján számítsuk ki ezt a hatásfokot a 0-2 perc , 2-4 perc , 4-6 perc , 
6-8 perc , 8-10 perc, és a 10-12 perc időközökben!
· Hogyan változik a melegítés során a hatásfoka?
Mi lehet ennek az oka?

























