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MÉRÉS
Feladat: Domború lencse fókusztávolságának meghatározása
A mérés elvi alapja

A domború lencse elé a kétszeres fókusztávolságon kívül elhelyezett gyertyáról a fókusz és a kétszeres fókusztávolság között figyelhetünk meg képet. A tárgyat a lencséhez közelítve a kép nagysága változik. A lencse képalkotását a leképezési törvény írja le:
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ahol f  a lencse fókusztávolsága, t a tárgytávolság és k a képtávolság. Ha tehát megmérjük a tárgytávolságot és a képtávolságot, a fókusztávolságot kiszámíthatjuk.

A szükséges eszközök
Nagyobb átmérőjű domború lencse, tartóra rögzített gyertya, gyufa, optikai pad vagy 2 db állvány dióval és fogóval, ernyő, mérőszalag.

A mérés menete
· Az optikai padon a tárgyat nagy távolságból közelítve a lencséhez, az ernyő helyének változtatásával keressük meg az éles képet több helyzetben!

· Mérjünk meg 5 leképezési esetnél a tárgytávolságot és a képtávolságot, majd mindegyikből számítsuk ki a fókusztávolságot. 

· Végezzünk hibaszámítást: A kapott fókusztávolságok átlagát tekintsük a lencse fókusztávolságának! Ettől az átlagtól vett eltérések abszolút értékének átlagát tekintsük a fókusztávolság abszolút hibájának. 

Mire figyeljünk a mérés során?

· Figyelnünk kell arra, hogy a kép éles legyen. Ehhez a lencsét mozgassuk egy kicsit ide-oda, és keressük meg azt a helyzetet, amikor a kép a legélesebben látszik. Ha a lencse nem jó minőségű, a jelentős lencsehibák miatt igazán éles képet sohasem kaphatunk.

· A képtávolságot és a tárgytávolságot ne a lencse felületétől, hanem a középpontjától mérjük. 
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