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MÉRÉS

Feladat:  A csúszási súrlódás és a tömeg kapcsolatának vizsgálata

Eszközök: Sín, 10 g-os gyufásdoboz, 8 db egyenként 5 g-os csavaranya, kavics, mm-papír
A mérés leírása:
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A gyufásskatulya a benne lévő gyurmával együtt 10 g tömegű. Helyezzük a skatulyát a sínre úgy, hogy műanyag talpával csússzon rajta. Húzzuk hátra a skatulyát minden esetben az ütközőig. (A képen látható módon.) Ezután a műanyag talpat elengedve a gumiszalag előrelöki a skatulyát. 
Mérjük meg, hogy a surlódás mekkora s úton állítja meg a gyufásdobozt! ( Indulástól megállásig mérjük az utat! )
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A mérés menete:
· Először a 10 g tömegű üres dobozzal mérjük a csúszás s útját.

· Ezután helyezzünk a gyufásdobozba 1db 5 g-os csavaranyát, úgy hogy a csavaranyát az élére állítjuk és jól belenyomjuk a gyurmába, a képen látható módon. Ennél a tömegnél is megmérjük a csuszás útját.
· Mind a 8 db csavaranyát hasonló módon egymás után és szorosan egymás mellé belenyomjuk a gyurmába. Mindegyik esetben (tömegnél) mérjük meg az s utat! Minden tömegnél több mérést végezzünk, és az átlagot vegyük figyelembe!

· A fentiekben leírt mérések elvégzése után az adatokat rendezzük táblázatba, amely megmutatja az m tömeg és a csúszás s útja közötti kapcsolatot!
· A táblázat alapján a kiadott mm-papíron készítsünk grafikont, amely szemlélteti, hogy a mozgó m tömegtől hogyan függ a csúszás s útja!

· Szedjük ki a csavarokat és helyezzük a dobozba a kiadott kavicsot, kissé belenyomva a gyurmába. Mérjük meg ebben az esetben is a csuszás útját!
· A grafikonon jelöljük be a mért távolságot és ennek alapján határozzuk meg a kavics tömegét!

· Igazoljuk, hogy az m tömeg és a csúszás s útja között közelítőleg fordított arányosság van!

· Számítsuk ki az m és az s összetartozó értékeinek szorzatát, majd határozzuk meg az arányossági tényező átlagos értékét!

· Számítsuk ki a kavics tömegét a fordított arányosság alapján is!

Figyelmeztetés:

· Fontos, hogy a csavaranyák a gyurmába nyomva ne mozogjanak a skatulyában. 
· Szorosan helyezzük el a csavarokat, hogy mind a 8 db elférjen!

· Minden mérés után jól törölgessük meg a sínt és a gyufásdoboz talpát!

