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MÉRÉS

Feladat: A víz melegítése és forráshőjének mérése
Eszközök:
Tápegység, digitális mérleg, 2 db főzőpohár vízzel, csatlakozólap a fűtőszállal, stopperóra, hőmérő, vezetékek, milliméterpapír
A mérés leírása:
A víz melegítésekor mérjük az eltelt időt és ennek függvényében a víz hőmérsékletét. Az ehhez szükséges táblázatot a mérés megkezdése előtt készítsük el! Összesen 12 percig végezzük a mérést, 1 percenként leolvasva a hőmérsékletet.
Melegítés közben a víz forrni kezd. A közben elpárolgott víz tömegének mérése alapján kiszámoljuk a forráshőt.

A mérés menete:
1.) A melegedési görbe elkészítése

· Mérjük le az üres pohár tömegét a habszivacs talpával együtt! Ezután öntsünk a kisebbik pohárba 60 g tömegű vizet!
· Kapcsoljuk be a tápegységet és a feszültséget állítsuk be 25 V-ra, de még ne legyen zárva az áramkör! ( Ez a feszültség melegítés közben kicsit visszaesik, kb. 22 V-ra)
· Helyezzük a fűtőszálat a 60 g tömegű vízbe! Csak ezután csatlakoztassuk a fűtőszál áramkörét a tápegység váltóáramú kimenetéhez (sárga dugaszok) és az áramkör zárásával egy időben indítsuk az időmérést is!
· Melegítés közben a hőmérővel kavargassuk a vizet és 1 perces időközönként olvassuk le a hőmérsékletet! 12 perc elteltével kapcsoljuk ki a tápegységet!
· A mért adatok alapján töltsük ki az elkészített táblázatot!
· Készítsük el az idő-hőmérséklet grafikont a kiadott milliméterpapíron!
2.) A forráshő kiszámítása
· A 12 perces melegítés után mérjük meg a megmaradó víz tömegét és számítsuk ki az elforralt víz ∆m tömegét!
· Amíg a víz nem volt forrásban, addig a párolgást elhanyagolhatjuk. A forralás ∆t idejét határozzuk meg a megfigyelés vagy az előző grafikon alapján!
· A fűtőszál teljesítménye P = 80…100 watt között van. A pontos érték rá van írva az eszközre. A fűtőszál a forralás ∆t ideje alatt Q1 = P∙∆t hőt ad le, amely 94%-os hatásfokkal a vizet melegíti.
· A víznek átadott Q2 = Lf ∙∆m hő az elforraláshoz szükséges.

· Írjunk fel a fűtőszál által leadott és a forrás közben felvett energiákra egyenletet! Ennek alapján számítsuk ki a víz Lf forráshőjét!
FIGYELMEZTETÉS:
· A melegítés közben a fűtőszál mindig legyen a vízben, mert különben felizzik, elég és égési sérülést is okozhat.
· A pohárban lévő forró víz égési sérülést okozhat, ezért a poharat mindig óvatosan, a habszivacs talpánál fogjuk meg!
· Körültekintően és megfontoltan dolgozzon!
