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MÉRÉS
Feladat: A fény hullámhosszának mérése optikai ráccsal

A mérés elvi alapja:

A d rácsállandójú optikai rácson áthaladó λ hullámhosszúságú fényhullámok elhajlás után olyan α irányokban erősítik egymást, amelyekre teljesül a következő összefüggés:
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A k = 0 a kép közepének felel meg, míg a k = 1 az elsőrendű erősítésnek, szimmetrikusan az egyenesen átmenő fény mellett két oldalt. Egy kiválasztott k értékhez az α irányszöget a megfelelő derékszögű háromszögből meghatározhatjuk. ezekből az adatokból a λ hullámhossz már kiszámítható.

A mérés elvégzése:
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Az optikai sín végére rögzítsünk széles ernyőt, az ismert rácsállandójú optikai rácsot helyezzük a sínen mozgatható lovasba tett diatartóba, majd a rácsot világítsuk át lézerfénnyel! A lézerfény a rácson áthaladva elhajlik. Az ernyőn szimmetrikusan megjelenő interferencia-maximumok nappali világításban is jól láthatók. 

Eszközök:
Kis teljesítményű fénymutató-lézer, optikai sín lovasokkal, ernyő, ismert rácsállandójú optikai rács, mérőszalag, vonalzó. 
Mérési feladat:

· Mérje le a kísérleti összeállításon az optikai rács és az ernyő távolságát, valamint az ernyőn az első elhajlási maximum és a direkt sugár foltjának (középső, legerősebb megvilágítású folt) távolságát! 
· A mért hosszúságadatok és az optikai rács megadott rácsállandóját felhasználva határozza meg a lézerfény hullámhosszát! 
· A mérési hiba csökkentése érdekében ismételje meg a hullámhossz meghatározását más ernyő–rács távolságok esetén is még kétszer! A különböző kísérletek során kapott értékekből határozza meg a mérés végeredményét és hibáját!
FIGYELEM:

Ne nézzen a lézer fényébe, és ügyeljen arra, hogy a lézerfény mások szemébe se juthasson, mert súlyos szemkárosodást okozhat. Megfontoltan és körültekintően dolgozzon!
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