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Mérés

A víz kiáramlásának vizsgálata

Eszközök: kifolyócsővel ellátott flakon, vonalzó, főzőpohár, mérőszalag, gumisapka a cső végére

A mérés leírása

A flakon kifolyó csövét dugaszoljuk be a kiadott sapkával, majd a főzőpohár segítségével töltsük meg vízzel a flakont legalább a jelzett 16cm-es magasságig. 
Ezután vegyük le a sapkát a kifolyó csövéről és mérjük a kiáramló vízsugár vízszintes hajításának „s” távolságát, valamint a víz szintjének „x” magasságát a lyuk fölött.

Mérési feladatok
1. A flakon oldalán lévő beosztáson a víz magasságát figyeljük és x= 12 cm-től számítva 
1 cm-enként minden „x” magasságnál mérjük mekkora „s” távolságban érkezik a kifolyó vízsugár a vonalzó szintjére. 

· A mérés megkezdése előtt készítsünk táblázatot az adatok rögzítésére.
Végezzünk több mérést!

· A kiadott „mm” papíron ábrázoljuk grafikusan, hogyan függ a vízoszlop „x” magasságától a hajítás „s” távolsága.

2. Igazoljuk, hogy a csövön kiáramló víz sebessége megegyezik azzal a sebességgel, mintha a vízcseppek az „x”magasságból szabadon estek volna.
Az „x”magasságból való szabadesés sebessége a  
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 képletből számolható.
Valójában az x= 1,5 cm magasságú vízoszlop esetén már zérus a víz kiáramlásának sebessége a felületi feszültség miatt. Ezért ezt az 1,5 cm-t a vízoszlop minden „x” magasságából le kell vonni.
Tehát a szabadesés számított sebessége:  
[image: image3.wmf](

)

cm

x

g

=

v

sz

1,5

2

-

×

×

, ahol g = 981 cm/s2
· Számítsuk ki a szabadesés sebességeit az x = 4 ; 6 ;8 ;és 10 cm-es vízmagasságok esetében! ( vsz4= ? ; vsz6= ? ; vsz8= ? ; vsz10= ? )

· Mérjük meg a kifolyócső h magasságát a vonalzó fölött! ( h= ? )
A vízszintes hajítás megmért „s” távolságaiból is számoljuk ki a víz kiáramlásának sebességét a 
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 képlet alapján, ahol g = 981 cm/s2
Itt is elegendő csak a 4, 6, 8, és 10 cm-es vízmagasságoknál számolni.

· Mekkora a 4 , 6 , 8 ,és 10cm-es vízmagasságoknál a kétféle sebesség közötti 

eltérés? Tehát mennyi a Δv4 , Δv6 , Δv8 ,és a Δv10 értéke?

Mitől függhet az eltérések nagysága?
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